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Akustik wird immer wichtiger, wenn es um modernes,
zeitgemales Interior Design geht.
Intelligente Textilien, die schallabsorbierende Eigenschaften
mit intensiver Leuchtkraft und Detailreichtum vereinen.
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Stille, der Klang innerer Ruhe und Harmonie.
Nur perfekter Klang schafft spurbaren Komfort.

Akustikstoff mit dreidimensionaler Optik und Haptik q )))
Schallwellen werden absorbiert und gebrochen
positive Auswirkung der Schallwahrnehmung
fUr den designorientierten Innenausbau - mit individuellem Aufdruck




Spezifikationen

687301 003

100 % Trevira CS
weave fabrics

% PVC-free, recyclable

ca. 155/ 252/ 310/ 505 cm
ca.61/99/122/199 inch
other widths available on request

B-s1,d0  DIN EN 13501-1
M1 NF P 92 503 - 507

Class A ASTM E84-16
NFPA 701

ca. 300 g/m?
ca. 8.8 oz/yd®

ca.2.2mm
ca. 2200 uym
(((¢

warp: 17262 N
weft: 1151.7 N
DIN EN ISO 1421

warp: 44.3 %
weft: 18.0 %
DIN EN ISO 1421
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weft: 0.4 %

b warp: 1.0%
B DIN EN 14704-1

cold, ultrasonic cut

Akustik-Rahmen Wandbild 35 mm

> N

([ Schallwel'lé\t;w'

N

-

Zertifizierungen

OEKO-TEXE . Dy '
el Certified for rubbing i
el HP Latex Inks Wi/
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Acoustic absorption value a,/class*: 0.85/ B

Type of assembly E-50 according to DIN EN ISO

364. Textile in front of total 50 mm, included

2 x 20 mm ISOVER SSP 2 and 10 mm airspace.
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Akustik-Vlies 20 mm

Specifications Fields of application
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available with thickness up to
200 mm and weight up to 4000 g/m? on request.

Individual applications

Mobile AKUSTIK Rahmensystem:

DAS MOBILE AKUSTIK Rahmensystem

Aluminiumrahmen Silber eloxiert, Rahmentiefe 80mm
Druckformat:

+ SCHALL-/ LARMREDUZIEREND
+2 GréBen (1x2m oder 1x2.45m)
+ WERKZEUCLOSER AUFBAU

+ HARTSCHALEN-KOFFER (oston

1000 x 2000 mm: Gesamtformat inkl. Ausklappbarer FlBe
BxH 1000 x 2020m

- ALU-RAHMENSYSTEM
+ 8 cm BAUTIEFE
+ AKUSTIKTEXTIL
- ELEGANT

« FLEXIBEL

+ STABIL
- LEICHT

1000 x 2450 mm: Gesamtformat-inkl. Ausklappbarer FlBe
BxH 1000 x 2470m

Verpackt in einer robusten wiederverwendbaren Kartonverpa-
ckung mit Griff und Platz fur die Aufbewahrung der Paneele -
werkzeugloser Aufbau.

Beidseitig bespannt mit Akustiktextil Silence 10: Permanent
schwer entflammbares, schallabsorbierendes Textil mit
einzigartig dreidimensionaler Gewebestruktur / Rautengroe
10 mm.

AKUSTIK Silence Wandbild:

fur Wandmontage (verschraubt auf Untergrund) Rahmentiefe 35mm,
4 Stk. Rahmeneckverbinder, Rahmen Silber eloxiert

Sujets zum Wechseln, Innenliegendes Akustik-Vlies 20mm.

Bespannt mit Akustiktextil Silence 10: Permanent schwer entflamm-
bares, schallabsorbierendes Textil mit einzigartig dreidimensionaler
Gewebestruktur / RautengréBe 10 mm. Hoch- oder Querformat

Grof3en:

700 x 700 mm
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1500 x 1000 mm
2500 x 1000 mm
3000 x 1000 mMm
3000 x 1500 mm

Herstellungsverfahren
Der Druck wird mittels modernstem 7C-Druckverfahren direkt auf den Akustik-Stoff aufgebracht. Die Substrate sind GREENGUARD GCold
Zertifizierungsstandard, das bedeutet die Tinte ist vollig geruchlos, VOC-frei und es fallen keine toxischen Abfalle an.

Freie Motivwahl!

Alternativ stellen wir bei unserem Produkt ,Wanddekorplatten® eine Dekorauswahl zur Verfligung, welche auch fur die Akustik-Rahmensys-
teme und Akustik-Wandbilder verwendet werden kann.

Anbei der Link: https://www.haas-werbetechnik.at/produkte/digitaldruck/akustik-silence/#dekor

Anwendungen:
Digitaldruck, Messe- und Textilbau, Displays, Akustik, Buhne / Show / Events, Visual Merchandising, Bespannen von Wanden und Decken



Der erste Akustikstoff mit dreidimensionaler Optik und Haptik. Schallwellen werden nicht nur
absorbiert, sondern auch gebrochen, was sich positiv auf die Schallwahrnehmung auswirkt.

Der Akustikstoff ist fUr den hochauflésenden Digitaldruck geeignet und empfiehlt sich fur den
designorientierten Innenausbau, bei dem akustische Aspekte eine Rolle spielen.

Dazu gehdren auch zukunftsorientierte, dynamische Ansatze mit Raumteilern oder
Raum-in-Raum-Konzepten.
Erhaltlich in der Rautengréf3en 10 mm und in vielen verschiedenen Farben oder mit individuel-
lem Aufdruck.

ANFRAGEN UNTER:
Haas Werbetechnik | Inh. Roman Haas | Brown-Boveri-Str. 2 | 9020 Klagenfurt | T +43 463 41 218
office@haas-werbetechnik.at | www.haas-werbetechnik.at




